B2 LiINE

PRESSEMITTEILUNG

Verdffentlichung vom Januar 2024, Wireless

Wireless Design-In
Drahtlos-Konnektivitat, Applikationsprozessor und

Sicherheits-Engine in einem SoC integriert

Der Value Added Distributor und Losungsanbieter HY-LINE Technology
GmbH erweitert sein Wireless-Portfolio um die SoCs Siwx917 und
SiWx915. Die neuen SoCs sind Matter Ready und ermdglichen loT-Geréten
die drahtlose Konnektivitat Gber Wi-Fi 6 und Bluetooth LE 5.4.

Zu den Zielanwendungen der SoCs SiWx917 und SiWx915 gehdren Smart
Homes, Consumer Health, Wearables, Asset Tracking, Medizintechnik,
Industrie, Handel, Smart Buildings und Cities.

Beide SoCs eignen sich fUr die Integration in netzbetriebene, energieeffiziente
loT-Gerate und unterstlitzen zum Beispiel das zukunftsweisende Matter over
Wi-Fi mit Bluetooth LE Commissioning. Liegt der Designfokus auf loT-Geraten
mit sehr niedrigem Stromverbrauch und standiger Cloud-Konnektivitat, ist der
SiWx917 SoC optimal.

Verschiedene integrierte Subsysteme wie Mikrocontroller (MCU) flr
Applikationsaufgaben, CPU flr Wireless-Tasks und Funktionsbldcke flr
Sicherheit und Peripherie, verleinen den SoCs eine hohe Leistungsfahigkeit bei
geringem Platzbedarf. Das Wireless-Subsystem besteht aus einem Multi-
Thread-Prozessor (ThreadArch®) mit bis zu 160 MHz, digitaler Basisband-
Signalverarbeitung, analogem Front-End, 2,4-GHz-HF-Transceiver und
integriertem Leistungsverstarker.

Das Anwendungssubsystem besteht aus einem ARM® Cortex®-M4F mit bis zu
180 MHz, eingebettetem SRAM, FLASH und einer fir PSA-L2 entwickelten
erweiterten Sicherheits-Engine. Der ARM® Cortex®-M4F ist fUr die Steuerung
der integrierten Peripherie und die Verarbeitung anwendungsbezogener Daten
zustandig, wahrend der ThreadArch® die Wireless- und Netzwerk-Stacks in
unabhangigen Threads ausflhrt und so eine leistungsfahige, vollstandig
integrierte Losung fur eine Vielzahl von eingebetteten drahtlosen [oT-
Anwendungen bietet. Zusétzlich verfugt der SiWx917 SoC Uber einen
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zuschaltbaren Al/ML-Beschleuniger und ein optimiertes Power-Management-
Subsystem.

Der SiWx917 SoC ist in einem 7 x 7 mm QFN-Gehause und der

SiWx915 SoC in einem 6 x 6 mm QFN-Gehause erhaltlich.

HY-LINE bietet umfassende Unterstitzung bei der Integration der SoCs in 10T-
Geréate, wie zum Beispiel technische Beratung, Unterstitzung bei der Auswahl
des geeigneten SoCs und Hilfe bei der Integration in die Gesamtlésung. Fur
die Anwendungsentwicklung mit den SoCs steht beispielsweise die Software-
Entwicklungsumgebung Simplicity Studio zur Verflgung.

Mehr erfahren
SoCs von SILICON LABS -> 3000000000 X

((Shortcut Link bitte liefern))
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Mit den SoCs SiWx917 und SiWx915 wird die drahtlose Konnektivitat von
loT-Geraten Uber Wi-Fi 6 und Bluetooth LE 5.4 ermdglicht
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