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Stromversorgung 

Open Frame-Netzteilserie erweitert   
 

Die Netzteile der CLP-Serie, die die HY-LINE Power Components   
(www.hy-line.de/power)  im Sortiment hat, wurden in weiterhin 
kompaktem Open Frame-Format bei den Ausgangsspannungen bis auf 
54 V und bei den Leistungen bis auf 550 W erweitert.  
 

Die Kombination aus Leistungsstärke und minimalem Platzbedarf macht die 
CLP-Produktfamilie ideal für Anwendungen wie Industrieanlagen, 
Telekommunikationsgeräte, Robotik, 3D-Drucker sowie Netzwerk-Router und 
-Switches. Das CLP-Netzteil mit offenem Rahmen ist lüfterlos konstruiert und 
nutzt Konduktions- und Konvektionskühlung ohne bewegliche Teile, um eine 
höhere Zuverlässigkeit als lüftergekühlte Komponenten zu ermöglichen. Die 
Produktfamilie bietet hohe Leistungsdichten bei einem Wirkungsgrad über 
90 % und AC-Eingangsspannungen von 90 bis 265 Volt sowie DC-
Eingangsspannungen von 36 bis 75 Volt. 

Neu sind: 

• CLP0212DC: 36…75 V DC in, 12 V DC, 200 W out 

• CLP0248 PoE+: 90…265 V AC in, 54 V DC, 200 W out 
• CLP0412: 90…265 V AC in, 12 V DC, 450 W out 

• CLP0424: 90…265 V AC in, 24 oder 28 V DC, 450 W out  
• CLP0448 PoE+: 90…265 V AC in, 48 oder 54 V DC, 450 W out  
• CLP0512: 90…265 V AC in, 12 V DC, 550 W out 

Hinzu kommt die FLP-Open Frame-Netzteilreihe mit mehreren 
Ausgangsspannungen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: hy-line.de/clp 
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