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Stromversorgung
Gunstige, kurzfristig lieferbare Einbaunetzteile

HY-LINE Power Components bietet mit den neuen PHI-CON-Serien PACC
und PACO Einbaunetzteile mit 30 bis 600 W Ausgangsleistung im Open
Frame- oder Metallkéafig-Gehduse bei Ausgangsspannungen von 3,3 bis
54 V DC. Die Netzteile kbnnen auch mit Gleichspannung von 127 bis

370 V gespeist werden.

Die beiden neuen Baureihen bieten bei gunstigem Preis hohe Wirkungsgrade
und geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf — je nach Leistungsklasse von 0,1
bis 1 W. Sie sind sehr kompakt, beginnend mit 50 x 76 x 25 mm fUr das
kleinste Modell mit 30 W bis zu nur 203 x 102 x 41 mm flr das groBte mit
600 W. Der Weitbereichseingang arbeitet mindestens von 85 ... 264 V AC
bzw. 120 ... 370 V DC. Sie bieten hervorragendes EMV-Verhalten: Bei der
Stéraussendung nach EN 55032 mindestens Klasse A, bei geschlossenen
Gehausen Klasse B, bei der Storfestigkeit nach EN 61000-4 mit den
entsprechenden Unterkapiteln. Bei der Produktsicherheit wird EN 62368-1
eingehalten.

Die Netzteile haben Uberstrom-, Uberspannungs- und Kurzschlussschutz, ab
75 W auch Ubertemperaturschutz. Ab 150 W sind aktive PFC sowie
Conformal Coating der Leiterplatten inklusive. Die MTBF liegt Gber 300.000 h,
der Betrieb ist bei Umgebungstemperaturen von min. -30...70°C mdglich.
Typische Anwendungen sind Industrie, LED-Versorgung,
StraBenbeleuchtungssteuerung, Elektrizitatsverteilung, Sicherheit,
Telekommunikation, Smart Home u.v.m.

Besonders angenehm: Muster sind in zwei bis vier Wochen,
Produktionsstlckzahlen typischerweise in 12 Wochen lieferbar!

Mehr Informationen unter hy-line-group.com/pacc und

hy-line-group.com/paco
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