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Sehr geehrter Abonnent,

SMD setzt sich bei allen Bauelementen durch, auch bei bedrahteten Komponenten wie
Induktivitäten. Doch die meisten Anbieter kämpfen mit Lieferzeiten, die die von Halbleitern
teilweise übertreffen. HY-LINE kann aktuell schneller liefern, in ca. 12 Wochen - und das
zu sehr attraktiven Konditionen. 

Unser vielseitiges Sortiment umfasst Chip-Induktivitäten, die je nach Anwendungsfall auf
hohe Güte, hohe Zuverlässigkeit, geringe Toleranz und für raue Umgebungen optimiert
sind. Wir stellen Ihnen heute 3 Baureihen von Eaton vor und beraten Sie dazu gerne.

Weitere Informationen

MCL
Monolithischer Mehrschichtaufbau für
hohe Zuverlässigkeit

Hohe Eigenresonanzfrequenz (SRF)
Geeignet für Wellen- und Reflow-
Löten
Induktivitätsbereich von 0,6 nH
bis 22 µH
Bauform EIA 0201 bis 0805
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe
(MSL): 1
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis
+85 °C (Umgebungstemperatur plus
Eigenerwärmung, je nach Bauteil auch
von -55 °C bis +125 °C)
Anwendungsbereiche: IoT, drahtlose
Kommunikation (inkl. WLAN)

https://www.hy-line-group.com/newsletter/%readonline%
https://www.hy-line-group.com/de-de/produkte/aktive-passive/induktive-bauelemente/chipinduktivitaeten/mcl-serie~p15852


Auch für Automotive (MCLA)

MCQ
Monolithischer Mehrschichtaufbau für
hohe Güte

Induktivität 0,047 μH bis 4,7 μH
Bauform EIA 0603 bis 1206
Monolitische Multilayer-Architektur für
hohe Zuverlässigkeit
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe
(MSL): 1
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis
+85 °C (Umgebungstemperatur plus
Eigenerwärmung)
Anwendungsbereiche: IoT, drahtlose
Kommunikation

Weitere Informationen

Weitere Informationen

WCL
Gewickelte Chipinduktivität

Induktivität 0,12 μH bis 560 μH
Bauform EIA 1008 und 1210
Geringe Toleranzen bei den
Induktivitätswerten
Hohe Güte
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe
(MSL): 1
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis
+85 °C (Umgebungstemperatur plus
Eigenerwärmung)
Anwendungsbereiche: IoT, tragbare
Geräte, drahtlose Kommunikation und
Computersysteme
Auch für Automotive (WCLA)

    

https://www.hy-line-group.com/
https://www.hy-line-group.com/de-de/produkte/aktive-passive/induktive-bauelemente/chipinduktivitaeten/mcq-serie~p15851
https://www.hy-line-group.com/de-de/produkte/aktive-passive/induktive-bauelemente/chipinduktivitaeten/wcl-serie~p15853
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